CMC SF 200

CMC SF 200 je samojizdny pfekopava¢ kompostu,
idealni pro mala az nejmensi zafizeni. PfesvédcCuje
svymi optimélm’mi misicimi schopnostmi a snadnou

pozadavek na prostor, vysoce kvalitni bezhlu¢né

elektropohony, pojezd na ocelovych péasech i
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pfekopavaci valce jsou rovnéz presvédcCivé. Aby
byl
ho proudu, mlzZe byt vybaven elektroagregatem!

pfekopava¢ nezavisly na privodu elektrickeé-

CMC SF 200 spliiuje pFisna kritéria Kontrolovaného

Mikrobiéalniho Kompostovani (CMC).
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Technicka data

Max. Sife zakladky: 2,20 m .
Max. vy$ka zakladky 1,00 m Op ce.

Délka rotoru: 2.00m Napdjeni pomoci elektroagregatu

Rozmeéry stroje: 2,67mx1,10mx 1,43 m Ockovaci zafizeni

Transportni hmotnost: ~ 500 kg 20 o RS ul

Podvozek: ocelové pasy Specialni lakovani

wr e . o
Pohon: elekiro Dalsi pfislusenstvi na pranil
rotor: 2 ks 4 kW elektromotory

podvozek: 2 ks 0,5 kW elektromotory
Barva: Seda / modra

Vykonnost prekopavani: az 300 mé/h
Pracovni rychlost: 200 m/h
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V8echna prava vyhrazena, za chyby tisku nezodpovidame.
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